8] Devantures
commerciales

Les devantures, les vitrines et
les éléments extérieurs

En régle générale, 'aménagement de la fagade
commerciale (vitrine en retrait ou en applique,
lettres et enseignes, baches, éclairages et
accessoires divers) ne doit pas excéder le
niveau du plancher du |¢" étage ou du bandeau
magonné ou en pierre existant éventuellement

entre le rez-de-chaussée et I'étage.

Les devantures commerciales doivent
étre étudiées de maniére a s’intégrer a
’architecture générale de 'immeuble et
ne doivent pas dépasser les limites
séparatives. Elles doivent respecter et
faire apparaitre le fractionnement de la
trame du parcellaire ancien et la
répartition générale des axes des baies

des étages, y compris lorsqu’il s’agit

d’une méme activité.

Les portes d’entrée des immeubles ne
doivent pas étre intégrées dans les
nouvelles devantures, mais rester

suffisamment dégagées et visibles.

Les anciennes devantures et les échoppes
doivent étre conservées et rétablies

autant que possible.

Les dispositions intérieures et

extérieures de la trame architecturale

doivent étre respectées et les piédroits,

piliers, arcs, plates-bandes, linteaux,

arcades, pilastres, cordons moulurés,
chalnes d’angles, niches,

consoles, etc., en pierre, doivent étre
conservés et mis en valeur a ’occasion
de travaux d’installation ou de
transformation et servir de base dans

la composition des projets.

Les dispositifs de sécurité tels que
grilles extensibles, grilles a
enroulement, etc., doivent
impérativement étre situés a

Pintérieur des locaux.

Lemploi de volumes verriers en glace
feuilletée ou anti effraction est

recommandé.

Les seuils doivent étre réalisés en pierre
massive dure calcaire du pays (Tavel ou
Roquemaillere). Dans le cas de placage
(marche et contremarche), les nez de
marche ne sont pas acceptés. Le
placage sera posé bord a bord pour
obtenir un effet « massif » et aura une

épaisseur minimum de 3 cm.

Lorsqu’on pose un seuil en pierre et

qu’il y a une aération de cave, on peut

prévoir deux types d’aération :

® la pierre du seuil sera percée sur le
dessus ou sur le devant par de larges
stries, espacées de 2 cm chacune et
de 5 mm d’épaisseur ;

® la pierre du seuil sera incurvée dans

la masse sur le devant.

Sont interdits :

® les vitrines saillantes par rapport au
nu de la facade, sauf les devantures
en applique anciennes ;

e le carrelage, le béton ou une pierre
qui n’est pas de la région (granit,
travertin, marbre, etc.), a Uextérieur
pour les seuils des baies
commerciales et des portes d’entrée

des immeubles.




Les devantures en applique :
Les devantures anciennes en bois,
posées en applique sur les fagades,
présentant un intérét architectural

doivent étre conservées et restaurées.

Il peut étre possible, dans certains
cas, d’autoriser la construction de
devantures neuves en bois en
applique selon des modéles anciens
du Secteur Sauvegardé. Dans ce cas
leur mise en ceuvre doit étre
exclusivement traditionnelle, en bois
massif menuisé.

1l faudra poser sur la corniche en
bois une protection d’entablement en

zinc avec goutte d’eau.

Sont interdits :

e les placages et les moulures
rapportées sur de simples
panneaux en bois ou de

contreplaqué.

Les vitrines en tableau :

Dans le cas ou la baie commerciale est
en pierre ou en magonnerie, les vitrines
doivent étre insérées dans le cadre
architectural existant et doivent étre
implantées en tableaux des ouvertures
avec un retrait compris entre 10 et

40 cm par rapport au nu de la fagade,

selon la profondeur des encadrements.

Les vitrines ne doivent pas masquer les

arcs et les piédroits anciens.

En présence d’encadrements anciens en
pierre de taille ou en magonnerie
enduite, quatre solutions différentes de
pose peuvent étre envisagées pour
permettre de mettre en valeur la

devanture, a savoir :

» ensemble en glace polie de type
sécurisé ou transparent en verre de
type feuilleté ;

* menuiserie traditionnelle en bois
peint, & grands ou petits carreaux
selon le style et ’époque de la
fagade ;

® menuiseries en acier peint ou
conservé apparent et patiné sous
protection incolore d’aspect mat ou
satiné de type vernis ou similaire ;

* menuiseries en aluminium prélaqué
ou « bronze » dans une teinte
conforme a I’avis de I’Architecte des

Batiments de France.

Le choix de la solution retenue est fait au
cas par cas en coordination avec ’auto-
rité compétente, des échantillons et des
essais peuvent étre demandés afin de re-
chercher la solution la plus compatible

avec architecture de la fagade.

Les matériaux et les couleurs :
En régle générale, on évitera de

multiplier matériaux et couleurs.

Sont interdits :

® les matériaux brillants, clinquants,
faussement « luxueux » ;

o les matériaux factices, ou dits
reconstitués, imitant la pierre,
le bois, etc. ;

® tout matériau a base de matiére
plastique méme stratifiée, briques,
béton apparent, gres cérame,
faience, granitos, mosaique,
béton translucide, placage de pierre,
contreplaqué de bois, panneaux de
particules, platre, etc., apparent
en facades ;

® de méme les couleurs vives,
et les coloris de ton « brutal » ;

e Paluminium anodisé.

Les éléments extérieurs :

Les équipements techniques

tels que : clé de commande de
fermeture ou d’alarme doivent étre
intégrés a la devanture sans aucune
saillie. Dans tous les cas la mise en place
de ces équipements sera recherchée a
Iintérieur des immeubles ou a des
emplacements compatibles avec
Iarchitecture des fagades sur rue et sur

cour.

Sont interdites :

® la pose de boitier en facade ou en
saillie (boitiers techniques, alarmes,
caissons, etc.) ;

e les boites a lettres normalisées en
saillie de la vitrine ou

de la devanture commerciale.




