Les enseignes et les éclairages,
les stores et les fermetures

Les inscriptions et enseignes doivent étre
réduites dans leur nombre, enseigne a plat ou
enseigne de type « en drapeau » sur la
fagade, a raison de I'une et de I'autre par
activité commerciale. Elles ne doivent pas
dépasser le bandeau du premier étage, sauf
cas particulier autorisé et conforme au
réglement de voirie. Les enseignes ne doivent
pas masquer une perspective, géner
I'éclairage public et la signalisation. Il ne peut
étre apposé d’enseigne sur un balcon, sur des
grilles ou devant des éléments architecturaux

de caractére.

Les enseignes et la publicité :
Loi n® 79.1150 du 29 décembre 1979
dite « loi publicité » et article

L 581-3 du code de I’environnement.

Les enseignes doivent étre simples et

leurs indications bréves.

Sont interdites :
e les pre-enseignes ;
® les enseignes aux baies des étages

et en toiture.

Les enseignes apposées

sur une fagade :

Les enseignes ne devront pas dépasser
en longueur les deux piédroits de
I’encadrement de la vitrine. Elles
pourront étre posées soit au-dessus de
I’encadrement, soit au-dessus du
bandeau en pierre, soit en imposte dans

la vitrine.

Les enseignes ou inscriptions pourront
étre en lettres pleines ou creuses pour
étre éclairées par-derriére, en lettres

séparées, détachées ou non, fixées

directement sur le parement, sur tiges ou
plots (les caractéres ne pourront pas
excéder 30 cm maximum de hauteur).
Les lettres sur plaques pourront étre
gravées ou en relief, les plaques étant

translucides et de dimensions réduites.

Sont interdits :

o les caissons lumineux et les enseignes
lumineuses a éclairage intermittent ;

o les enseignes publicitaires de marque,
de firmes ou normalisées ;

® les enseignes fixées aux menuiseries
des fenétres.

Prescriptions particuliéres :
Pour les devantures en bois en applique, les
enseignes doivent étre réalisées uniquement

en lettres peintes.

Les enseignes perpendiculaires
a une fagade :

Les enseignes en « drapeau »
perpendiculaires 2 la fagade doivent
s’inspirer d’exemples anciens, en fer forgé
ou de préférence en tole découpée et
peinte, suspendue a une potence en fer
forgé accrochée en fagade. Elles seront
placées en limite de propriété a droite ou
a gauche (jamais au centre des vitrines ou

des fagades des immeubles).

Sont recommandées :

* les enseignes en drapeau de
dimensions réduites
(saillie maximum de 10 % de la largeur
de la rue, sans excéder 80 cm
maximum, pattes de fixation comprises)
et de format carré comportant
seulement le nom ou la raison sociale
du commergant, a I’exclusion de toute

publicité.

Toute demande d’autorisation de pose
d’enseigne doit préciser :

* les dimensions ;

e ’aspect ;

¢ la nature des matériaux ;

® les couleurs ;

e ’éclairage ;

* ’emplacement souhaité ;

® les cotes d’implantation ;

* autorisation du propriétaire

ou de la copropriété.

Sont interdits :

e les caissons lumineux en matiére
plastique (sauf si les lettres ou
symboles sont traités en négatif) ;

e les caissons opaques et lettres

lumineuses.




L'éclairage :

Léclairage des devantures est autorisé. Il

sera du type plaqué en fagade ou placé en
tableau. Léclairage peut étre indirect,
dans ce cas il ne doit pas étre violent ni
créer de taches lumineuses brutales sur
les chaussées et les fagades. Il ne doit pas
interférer avec I’éclairage public et avec la
signalisation lumineuse, pour des raisons

de sécurité.

Tout projet d’éclairage des vitrines ou

des enseignes est soumis a autorisation

Les spots lumineux sur la fagade seront
fixés directement sur patéres. On pourra
envisager des spots de type « pelle » ou

« conique » (ton pierre, ou teinte de la
facade)

Le nombre de spot est fixé a 2 spots par
vitrine de moins de 4 m et a 1 spot par
vitrine de moins de 1,50 m.
Lalimentation électrique sera réalisée par

Iarriére de chaque spot.

Léclairage sera non clignotant, sauf

pour les croix des pharmacies.

Sont interdits :
o les cables et les goulottes en PVC
apparents sur les facades des

commerces ;

e les spots sur tiges.

Les stores :

Les stores, bannes et similaires,
lorsqu’ils se révélent indispensables,
doivent étre discrets et d’une couleur

s’harmonisant avec la facade concernée.

IIs devront s’escamoter totalement en
tableau a 'aide de mécanismes aussi
discrets que possible, étre de préférence
dotés de lambrequins rigides,
comportant uniquement ’enseigne du
commerce et en aucun cas une

publicité.
Seules les toiles unies sont autorisées.

Les stores seront obligatoirement

mobiles et repliables.

Les lambrequins doivent étre droits et

non festonnés.

Sont interdits :

e les stores de type « capote ou
corbeille » ou similaire ;

o les stores a étage ;

® les auvents fixes ;

e les toiles a rayures ;

e les revétements a base de PVC ou
similaire, brillants ou mats ;

e les baches latérales fixées a la bache

principale.

Les fermetures :

Sur des vitrines contemporaines et en
particulier avec des cadres d’acier, on
peut éviter la pose d’une fermeture de

protection par un vitrage anti effraction.

Les protections des commerces
(rideaux) seront de préférence a maille
métallique articulée ou bien a lames
microperforées permettant I’éclairage
nocturne des vitrines. Les rideaux
métalliques a lames pleines sont a
éviter. Les rideaux a enrouleur et les
coffres devront étre placés en retrait de
la fagade.

Pour dissimuler un coffre posé au nu de
’encadrement de la facade on pourra
envisager de mettre une enseigne a plat
sur celui-ci.

Dans le cas des devantures anciennes ou
neuves en applique, on pourra utiliser
la partie supérieure de celle-ci, si la
profondeur le permet, pour dissimuler

le coffre du rideau de protection.

Dans certains cas et aprés avis de
I’Architecte des Batiments de France, on
peut envisager de parfaire la cloture de
la vitrine par une grille en acier
repliable qui devra, sauf exception,

étre placée a I'intérieur du tableau.

Sont interdits :

o les coffres des rideaux a enrouleur en
saillie du nu de la facade ;

o les fermetures ou rideaux de
protection dits en « accordéon » avec

des glissiéres.




